
Elektronický regulátor rychlosti na základě obrátek motoru

Varování:
Zařízení je určenu výlučně k použití ve sportovních zařízeních mimo pozemní komunikace!

Obecné:
Zařízení je určeno do jednoválcových i víceválcových motorů čtyřtaktů i dvoutaktů vybyvených 
impulzním snímačem zapalování a modulem CDI. Slouží k ustavení maximální rychlosti na základě
regulace otáček motoru. Používá se například k regulaci motoru v průběhu zajíždění a mezi 
jednotlivými servisními intervaly.

Instukce montáže:
• najděte v elektroinstalaci motocyklu kabel jdoucí od snímače zapalování do CDI (použijte 

schéma vašeho motocyklu)
• napojte červený drát omezovače na konektor snímače zapalování připojený k CDI (modulu 

zapalování)
• připojte zelený drát omezovače na kostru vozidla
• zamontujte přepínač omezovače pevně k rámu motocyklu nebo karoserii ta, aby byl 

bezproblému přístupný
• omezovač umístěte tak aby byl odstíněn od vysokých teplot z výfukového potrubí a vlhkosti 

nebo mokra
• modul omezovače přidělejte tak, aby nedošlo k jeho poškození vibracemi
• šroub umístěný na omezovači slouží k regulaci otáček motoru a tím i maximální rychlosti

Instukce použití:
Přepínačem se aktivuje omezovač rychlosti v místech a situacích, kdy jej chcete použít.

Výrobce nenese odpovědnost za vady způsobené nesprávnou instalací a používáním. Omezovač 
rychlosti je sportovní zařízení a není určené k provozu na pozemních komunikacích.

Shéma:


