Karta motoru Simosn S80/4 SPORT

Vybava:

- valec ASSO 80/4

- hlava valce 80cm3

- karburace Amal 21T

- zapalovani Ducati Energia 12V 100W
- ptevodovka MZA 5 rychlosti

+  primarni pfevod 62:21

Podminky zaruky:

1. Zaru¢ni doba je udé€lena na motor v délce trvani 24 mésicti nebo ndjezdu 5000 kilometrd,
podle toho co nastane diive. V pritbéhu zaruky je nutné dodrzovat vSechny servisni intervaly.

2. VSehcny servisni prace a zasahy do motoru je nutné provadét v servisech odbornymi
pracovniky na vybranych pracovnistich pfedem konzultovanych s prodejcem pouze v rozshu
praci odpovidajicich garanénim (servisnim) intervalim. Neodbornymi a neopravnénymi
z4zahy do motoru dochazi ke ztaté zaruky.

3. Néklady na dopravu do servisu hradi vyhradné vlastnik motoru stejné€ tak i vyménu néplni a
ostatni zarucni servisni prace.

4. VSechny vyménéné dily uznanych reklamaci hradi prodejce.

5. Motory lze pouzit do motocykll se shodnym typem motoru. Pokud se typ motoru lisi od typu
uvedené¢ho v Technickém priikazu je nutné pozadat o souhlas se zménou typu motoru
piislusny tUfad a autorizovaného dealera dané znacky motocyklu. V pfipad¢é, Ze motor
umistény v motocyklu neodpovida typu v Technickém prikazu vozidla, odpovida za tuto
skutecnost majitel nebo provozovatel vozidla nikoli prodejce motoru.

6. Zaruka se nevztahuje:

a. Zaruka se nevztahuje na vymény oleje, sefizeni ventilovych vili, sefizeni b¢hu
motoru pii zab&hu a sefizeni karburatoru.

b. na Casti podléhajici béZnému opotiebeni: tésnéni (s vyjimkou gufer motoru), svicky
zapalovani, ostatni t€snéni, kontakty kabelaze, civky, spojkové lamely, filtry, mazaci
naplné, hadice.

¢. na motory pouzité pro zavodni ucely, ucely vyuky jizdy a motory pouzité do jinych
druht vozidel nez jsou motocykly specifikované v ¢lanku 5

d. za vady zpisobené nespravnym uzivanim motoru nebo vady plynouci z nehod..

e. za vady zplsobené nedodrzenim servisnich intervall a vady zplisobené neodbornym
zasahem do motoru.

f.  za vady, které byly zplisobeny vlivem montaznich nebo demontaznich praci v jinych
servisnich stiediscich, nez které urci prodejce.

¢ vyjimku tvofi zasahy doplnéni hladiny oleje, kontrola zapalovaci svicky a kontrola
spojkového tahla

7. Provozovatel je povinen na svoje naklady vykonat servisni prace dle pfilozené dokumentace
obsahujici servisni intervaly.

Pfevzeti motoru je povazovano za souhlas se zarucnimi podminkami. V ptipadé€, ze kupujici
nesouhlasi se zaru¢nimi podminkami, mize motor vratit ve lhaté 14 dnti od data dodani motoru a
tim od kupni smlouvy odstoupit.



Poznamka:
Karburator musi byt osazen vzduchovim filtrem vhodného typu. Hladina oleje musi byt vzdy v
rozmezi rysek dle mérky oleje.Valec a hlava motoru musi byt ¢ista bez usazenin a necistot, tak aby

dochéazelo k odpovidajicimu chlazeni motoru.

Doporuceny pirevodovy olej SEA 80W (napr. Addinol MZA). Doporuceny olej do paliva
Addinol 2T.

Pi'ed uvedenim motoru do provozu dbejte spravného sefizeni karburace k instalovanému
vyfuku a vzduchovému filtru. V opa¢ném pripadé miize dojit k poSkozeni motoru nebo jeho
znifeni! Zaruka se nevztahuje na vady zpiisobené Spatnym sefizenim motoru zejména pak na

Vrwe

Zalijte prevodovku prevodovym olejm!

Podpis a razitko prodejce



